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बुलेट टे्रनच्या मार्ाात अडथळा ठरणा-या वीजवाहक ताराांच्या स्थलाांतरणाच ेकाम प्रर्ततपथावर  

नवी दिल्ली/म ुंबई, दि. XX ज लै २०२०: म ुंबई-अहमिाबाि ब लेट टे्रनच्या प्रस्ताववत मार्ाात अडथळा ठरत 
असलेल्या उच्च िाबाच्या वीजवाहक ताराुंचे मनोरे (ईएचटी- १३२ केव्ही आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच)े 
अन्यत्र स्थलाुंतररत करण्याच ेकाम प्रर्ततपथावर असून आतापयतं बह ताुंश काम मार्ी लार्ले आहे. र् जरात 
एनजी ट्रान्सममशन कॉपोरेशन मलममटेड (रे्टको) याुंच्या अखत्याररत असलेले हे मनोरे ब लेट टे्रन प्रकल्पाची 
कायाान्वयन युंत्रिा असलेल्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉपोरेशन मलममटेड (एनएचएसआरसीएल) याुंच्याद्वारे 
स्थलाुंतररत केले जात आहेत.  

एनएचएसआरसीएल असे तब्बल १६०० मनोरे इतरत्र स्थलाुंतररत करिार असून त्यापैकी १६४ मनोरे 
उच्चिाबाच्या वीजवाहक ताराुंच ेआहेत. ५०८ ककमी लाुंबीच्या ब लेट टे्रन मार्ाापैकी ७५ टक्के मार्ा र् जरातमधनू 
जात असल्याने सवााधधक मनोरे (१३१) स्थलाुंतररत करण्याच ेकाम र् जरातमध्येच होत आहे.  

कामातील आव्हाने  

साधारितः उच्चिाबाच्या वीजवाहक तारा जममनीपासून ६ ते ९ मीटर उुंचीवरून जातात. राष्ट्ट्रीय महामार्ा 
ओलाुंडून जात असेल तर त्या पररसरात त्याुंची उुंची ८ ते ११ मीटर असत ेतर रेल्वे क्रॉमसुंर् पररसरात याच 
वीजवाहक तारा १४ ते १९ मीटर एवढ्या उुंचीवरून जातात. मात्र, ब लेट टे्रनचा मार्ा जममनीपासून ८ ते १२ 
मीटर उुंचीच्या व्हायाडक्टवरून जािार आहे. व्हायाडक्टच्या उभारिीसाठी र्डार लााँधच ुंर् तुंत्र अवलुंबण्यात आले 
आहे. त्याम ळे ब लेट टे्रन मार्ााच्या आजूबाजूला ककुं वा या मार्ााला ओलाुंडून जािा-या उच्चिाबाच्या वीजवाहक 
ताराुंची उुंची जममनीपासून ३० मीटरपेक्षाही उुंच असिे र्रजेच ेआहे. राष्ट्ट्रीय महामार्ा आणि रेल्वे क्रॉमसुंर् 
याुंच्या मार्ाात ककुं वा बाजूला असलेल्या मनो-याुंपेक्षाही या मनो-याुंची उुंची जास्त आहे. साहजजकच एवढ्या 
मोठ्या उुंचीच्या वीजवाहक ताराुंच्या मनो-याुंच े वजन पेलू शकेल एवढ्या रूुं िीच्या जोत्याची (फाऊुं डशेन) 
आवश्यकता भासिार आहे.  

अभियाांत्रिकी उपाय  

एनएचएसआरसीएल आणि रे्टकोच्या अमभयुंत्याुंनी एकत्र येऊन त्यावर तोडर्ा काढला आहे. ब लेट टे्रन 
मार्ााच्या सुंरेखनाला अन रूप ठरतील अशा प्रकारच्या मनो-याुंची रचना या अमभयुंत्याुंनी तयार केली आहे. 
त्यान सार ब लेट टे्रन मार्ााला अडथळा ठरिा-या वीजवाहक ताराुंच्या स्थलाुंतरिासाठी रूुं ि पाया असलेल्या 
ववशषे मनो-याुंच्या रचनेचा अवलुंब करण्यात आला आहे. या ववशषे मनो-याुंच ेवैमशष्ट््य म्हिजे एरवी ज्या 
मनो-याुंच्या उभारिीसाठी जेवढी जमीन लार्ते ततच्या ८० टक्के कमी जमीन या नव्या ववशषे रचनेच्या 
मनो-याुंसाठी लार्िार आहे. म्हिजे सवाासाधारिपिे वीजवाहक ताराुं-या मनो-यासाठी २३ बाय २३ मीटर 
आकाराचा जोता बाुंधावा लार्तो. मात्र, नव्या मनो-याुंसाठी हाच आकार १०.५ बाय १०.५ मीटर एवढाच असेल. 
त्याम ळे त्याुंच्या उभारिीसाठी जमीनही कमीच लार्िार आहे. या ववशषे आकाराच्या मनो-याुंवर चार 
उच्चिाबाच्या वीजवाहक तारा (म्हिजे १२ फेजेस) बसू शकतात आणि या मनो-याुंची उुंची ९६ मीटर एवढी 



असू शकते. व्हायाडक्ट आधाररत रेल्वे क्रॉमसुंर्साठी तसेच भववष्ट्यात वीजवाहक ताराुंच्या ववस्तारासाठी ही एक 
आिशा रचना ठरिार आहे.  

नव्या मनो-याुंच्या रचनेम ळे कााँक्रीट आणि पोलािाचीही बचत होिार आहे. एरवी साधारि मनोरा 
उभारण्यासाठी ७८० सीयूएम कााँक्रीट लार्ते मात्र नव्या रचनेच्या मनो-याच्या उभारिीसाठी केवळ २७० 
सीयूएम कााँक्रीटची र्रज भासिार आहे. तसेच १२ मेदट्रक टन पोलाि (साधारि मनो-याच्या तनममातीसाठी ९० 
मेदट्रक टन पोलाि लार्ते) लार्िार आहे.  

त्याम ळे या रूुं ि पाया असलेल्या ववशषे मनो-याुंच्या तनममातीत केवळ जममनीचीच नव्हे तर पोलाि आणि 
कााँक्रीट या राष्ट्ट्रीय स्रोताुंचीही बचत होिार आहे. तसेच स रक्षा आणि वीजवाहक ताराुंच े पररचालन याुंच्या 
र् िवते्तत उच्च मूल्याुंची जपिूकही केली जािार आहे.   

 

 





 
छायाधचत्र:े स रत पररसरातील ६६ केव्ही क्षमतेच्या उच्चिाबाच्या वीजवाहक ताराुंच्या मनो-याचे स्थलाुंतरि केले जात 
असताना.  



 

*** 

एनएचएसआरसीएलबद्िल अधधक जािून घेण्यासाठी कृपया www.nhsrcl.in या सुंकेत स्थळावर लॉर् 
इन करा. 


