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म ुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉररडोर में रास्ता बनाने के ललए ग जरात में ओवरहेड एक्स्ट्र ा 

हाई टेंशन लाइनो ुं के बदले आकर्षक, पतले और लागत प्रभावी टर ाुंसलमशन टॉवरो ुं का लनमाषण 

 

गुजरात एनजी ट्ाांसमिशन कॉरपोरेशन मिमिटेड (जीईटीसीओ) के तहत िुांबई-अहिदाबाद हाई स्पीड रेि कॉररडोर के आड़े आती 

ओवरहेड एक््स्ट्ा हाई टेंशन (ईएचटी - 132kV और उससे ऊपर) िाइनोां की मशफ्टांग और बदिाव से सांबांमित कार्य उन्नत चरणोां 

िें हैं और 80% नी ांव और स्थानाांतरण कार्य का एक मतहाई से अमिक काि पूरा हो चुका है। 

एनएचएसआरसीएि 1600 से अमिक इिेफ्र्कि ट्ाांसमिशन िाइनोां को स्थानाांतररत कर रहा है मजनिें से 164 ओवरहेड ईएचटी 

िाइनें हैं और एिएएचएसआर कॉररडोर के आड़े आती 131 ओवरहेड ईएचटी िाइनें गुजरात राज्य िें हैं क्ोांमक एिएएचएसआर 

सांरेखण का िगभग 75% गुजरात से होकर गुजरेगा।  

च नौलतयाुं: 

आि तौर पर पर्ायप्त इिेफ्र्कि फ्िर्रेंस सुमनमित करने के मिए जिीनी स्तर से ट्ाांसमिशन िाइनोां की ऊां चाई 6-9 िीटर की 

होती है, राष््ट्ीर् राजिागय क्रॉमसांग के िाििे िें र्ह 8-11 िीटर की ऊँचाई पर होती है और रेिवे क्रॉमसांग के मिए 14-19 िीटर की 

ऊां चाई पर होती है। हािाांमक, एिएएचएसआर का सांरेखण जिीनी स्तर से 8-12 िीटर की ऊां चाई पर वार्ाडर पर होगा। 

वार्ाडर के मनिायण के मिए, गडयर िॉफ्चांग तकनीक को अपनार्ा जाएगा। इन आवश्यकताओां के कारण, एिएएचएसआर 

कॉररडोर के पार जाने वािी ट्ाांसमिशन िाइनोां को 30 िीटर से ज्यादा ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी, जो रेिवे क्रॉमसांग / 

राष््ट्ीर् राजिागय आमद के िाििे िें आवश्यक सािारण ऊां चाई से अमिक है। टॉवरोां की ऊां चाई को सिार्ोमजत करने के मिए और 

टॉवरोां की ऊां चाई बढ़ने पर इसका वजन सांभािने के मिए, चौड़े नी ांव की आवश्यकता होगी। 

इुंजीलनयररुंग समाधान: 

एनएचएसआरसीएि और जीईटीसीओ के इांजीमनर्रोां ने काफी िांथन के बाद एिएएचएसआर कॉररडोर की आवश्यकताओां के 

अनुरूप टॉवरोां के मडजाइन िें बदिाव मकर्ा है। एिएएचएसआर पररर्ोजना के आड़े आती ट्ाांसमिशन िाइनोां के स्थानाांतरण के 

मिए मवशेष नैरो बेस टॉवर मडजाइन को अपनार्ा गर्ा है। इस अमितीर् नैरो बेस टॉवर मडजाइन के मिए पारांपररक टॉवरोां (आकार 

23 िीटर X 23 िीटर) की तुिना िें टॉवर फाउांडेशन (आकार 10.5 िीटर X 10.5 िीटर) के मिए 80% कि भूमि की 

आवश्यकता होती है, मजसिें चार ईएचटी िाइन (र्ानी 12 फेज) आ सकते हैं, और र्ह 96 िीटर मजतना ऊां चा हो सकता है। र्ह 

वार्ाडर आिाररत रेिवे क्रॉमसांग और ट्ाांसमिशन िाइनोां के भमवष्य के मवस्तार के मिए एक आदशय सिािान है। 

नए बेहतर मडजाइन िें ट्ाांसमिशन िाइनोां की सुरक्षा और िजबूती के साथ कोई सिझौता मकए मबना कां क्रीट की िूि आवश्यकता 

1/3 (780 Cum से 270 Cum, प्रमत टॉवर) और स्टीि ररइन्फोसयिेंट 1/6 (90 MT से 12 MT, प्रमत टॉवर) घट जाती है। 

र्ह नैरो बेस टॉवर मडजाइन न केवि भूमि बचाने िें सहार्क सामबत होगा, बफ्ि ट्ाांसमिशन िाइनोां के सुरमक्षत मनिायण और 

सांचािन के साथ कोई सिझौता मकए मबना राष््ट्ीर् सांसािनोां (स्टीि और कां क्रीट) की खपत को कि करने िें भी िदद करेगा। 

 





 

Images: Relocation work of 66 kV extra high tension line in Surat area 
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